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↑ TDA8560Q как УМЗЧ для ПК

 Предлагаемый усилитель неплохо работает и от нестабилизированного сетевого источника питания, например, в качестве усилителя для компьютерных акустических систем. Принципиальная схема БП и соединений приведена на рис. 8. В усилителе применен трансформатор Т1 мощностью 80…100 Вт, с переменным напряжением на вторичной обмотке 11,5 В. Другие типы используемых деталей указаны ниже.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Рис. 8.

Усилитель с сетевым блоком питания

Показать / Скрыть текст

Детали сетевого блока питания: 10TQ045 (45V/10A) Диод Шоттки — 4шт., Конд.22000/35V 3045 +85°C — 1шт., Пред.1А (d=5;L=20) — 1шт.

При необходимости на входе усилителя может быть установлен регулятор громкости

— сдвоенный переменный резистор сопротивлением 10…15 кОм. Схема включения приведена на рис. 9.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Рис. 9.

Подключение регулятора громкости

Усилитель на TDA1562Q микросхеме 70Вт

08.12.2014 | Своими руками, Электро | 1 | Кирилл



В детстве собирал интересный усилитель на TDA1562Q, интересен он минимальным набором деталей, простотой и хорошей работой, а так же высокой выходной мощностью. Заявленная производителем мощность в 70Вт не RMS, т.

е эта мощность не может выдаваться постоянно, лишь в пиковые моменты.

Это связано что напряжение на микросхеме подкачивается за счет конденсаторов большой емкости, благодаря чему усилитель TDA1562Q, способен поднять мощность вsit чем аналогичные усилители без конденсаторной подкачки.

Усилитель на TDA1562Q был собран специально для самодельного сабвуфера, сердцем которого служила 10″ (дюймовая) низкочастотная головка Sony Xplod, несмотря на заявленную производителем завышенную мощность динамика, микросхем TDA1562Q раскачивала ее ОЧЕНЬ хорошо, на столько что в комнатке 10 м², басом качало и в грудак и шкафы.

Сабвуфер умер в пожаре, а усилитель остался, раздербаненый в поисках нужных деталей. А сейчас, я решил вернуть его к жизни и повторить удачный опыт сборки Бассзиллы.

Вернемся к восстановлению усилителя на TDA1562Q:

Схема включения и печатная плата позаимствована из набора NM2034 для сборки усилителя НЧ 70Вт, моно (TDA1562Q, авто)

Мне не хотелось придумывать велосипед.

— Нестеров Кирилл



 Номиналы электронных компонентов приведены в таблице:

	Позиция	Наименование	Примечание	Кол.
	C1	0,47мкФ/63В	Тип К73-17	1
	С2, СЗ	ОДмкФ или 0,22мкФ	Тип К73-44 (пленочный) (код 104 или 224)	2
	С4	10мкФ/25…50В	1
	С5, С6	4700мкФ/25В	0 17	2
	С7	ОДмкФ	(104)	1
	С8	2200мкФ/25В	1
	DA1	TDA1562	1
	HL1	Светодиод, красный. 03 мм	1
	HL2	Светодиод, зеленый, 03 мм	1
	R1	1 ОкОм	Подстроечный резистор	1
	R2, R4	1 ОкОм	Коричневый, черный, оранжевый	2
	R3	1 ООкОм или 91 кОм	Коричневый, черный, желтый или белый, коричневый, оранжевый	1
	R5	1кОм	Коричневый, черный, красный	1
	R 6	820 Ом	Серый, красный, коричневый	1
	VD1	Zeiiner 2V7	Стабилитрон на 2,7 В 1/2W	1
	VT1	ВС558	Возможная замена ВС557	1
	VT2	ВС547	Возможная замена ВС548	1
	PLS-40	2 контакта3 контакта	2 2
	Съемная перемычка (джампер)	1
	А2034	Печатная плата 67×37	1


Усилитель для сабвуфера на основе микросхемы TDA7294

В связи с тем, что сабвуфер воспроизводит низкие частоты, поэтому нам нужен эффективная интегральная микросхема для его построения. Большой популярностью пользуется микросхема TDA7294. На ее основе можно достичь мощности в 100 Вт, однако условием для этого является наличие двухполярного питания 30-35 В.

	Мощность вполне достаточная чтобы раскачать автомобильный сабвуфер, но возникает проблема с питанием, автомобильная электросеть может нам предоставить только однополярную сеть, да и напряжение всего лишь 14 В, чего явно недостаточно.
	Параметры микросхемы УНЧ TDA7294


	
Параметр
	
Условия
	
Минимум
	Типовое	Максимум	Единицы
	Напряжение питания	±10	±40	В
	Диапазон воспроизводимых частот	сигнал 3dbВыходная мощность 1Вт	20-20000	Гц
	Долговременная выходная мощность (RMS)	коэф-т гармоник 0,5%:Uп = ± 35 В, Rн = 8 ОмUп = ± 31 В, Rн = 6 ОмUп = ± 27 В, Rн = 4 Ом	606060	707070	Вт
	Пиковая музыкальная выходная мощность (RMS), длительность 1 сек.	коэф-т гармоник 10%:Uп = ± 38 В, Rн = 8 ОмUп = ± 33 В, Rн = 6 ОмUп = ± 29 В, Rн = 4 Ом	100100100	Вт
	Общие гармонические искажения	Po = 5Вт; 1кГцPo = 0,1-50Вт; 20-20000Гц	0,005	0,1	%
	Uп = ± 27 В, Rн = 4 Ом:Po = 5Вт; 1кГцPo = 0,1-50Вт; 20-20000Гц	0,01	0,1	%
	Температура срабатывания защиты	145	0C
	Ток в режиме покоя	20	30	60	мА
	Входное сопротивление	100	кОм
	Коэффициент усиления по напряжению	24	30	40	дБ
	Пиковое значение выходного тока	10	А
	Рабочий диапазон температур		70	0C
	Термосопротивление корпуса	1,5	0C/Вт


Поэтому для реализации усилителя будет необходим преобразователь напряжения, который обеспечит нам двухполярное питание и достаточные значения напряжения питания. Способы сборки преобразователя напряжения рассмотрим в следующей статье. Параметры микросхемы TDA7294, приведены в таблице ниже.



Микросхема способна работать продолжительное время на мощности в 70 Вт. В связи с довольно большими значениями мощности, понятно, что микросхеме нужен теплоотвод, устанавливается он в обязательном порядке, желательно также дополнить теплоотвод кулером, для более долгой и надежной работы микросхемы.



Для этих целей можно спокойно использовать кулер и радиатор с любого ПК их параметров достаточно для надежной защиты микросхемы. Схемы усилителей построенные на основе TDA7294, требуют минимум обвесных элементов, найти их легко стоят они копейки, сама микросхема обойдется вам в 150-200 рублей.

	Напомним, что в случае использования усилителя в автомобиле желательно и даже обязательно обеспечить фильтрацию питающего напряжения микросхемы, порой недостаточно даже простой фильтрации конденсаторами, а необходимо делать LC-фильтр.
	При построении мостовой схемы на TDA7294 можно «разогнать» мощность до 180-200 Вт, однако явным недостатком в этом случае является фиксированное значение сопротивления колонки, оно должно составлять не менее 8 Ом.
	Автор; АКА Касьян


Усилитель с фильтром для сабвуфера — простая схема



Вещь, о которой мы сейчас расскажем, как понятно из названия статьи, является самодельным усилителем для сабвуфера, в народе называемом «Саб». Устройство имеет активный фильтр НЧ, построенный на операционных усилителях, и сумматор, обеспечивающий ввод сигнала с выхода стерео.

Поскольку сигнал для схемы берется с выходов на акустические системы, нет необходимости вмешательства в работающий усилитель. Получение сигнала с динамиков имеет еще одно преимущество, а именно — позволяет сохранить постоянное соотношение громкости сабвуфера к стереосистеме.

Естественно, усиление канала сабвуфера можно регулировать с помощью потенциометра. После отфильтровывания высоких частот и выделения низких (20-150 Гц), звуковой сигнал усиливается с помощью микросхемы TDA2030 или TDA2040, TDA2050. Это дает возможность настройки выходной мощности басов по своему вкусу. В этом проекте успешно работает любой динамик НЧ с мощностью более 50 Ватт на сабвуфер.



Схема принципиальная ФНЧ и УМЗЧ сабвуфера

Описание работы схемы усилителя

Стерео сигнал подается на разъем In через C1 (100nF) и R1 (2,2 М) на первом канале и C2 (100nF) и R2 (2,2 М), в другом канале. Затем он поступает на вход операционного усилителя U1A (TL074).

 Потенциометром P1 (220k), работающем в цепи обратной связи усилителя U1A, выполняется регулировка усиления всей системы. Далее сигнал подается на фильтр второго порядка с элементами U1B (TL074), R3 (68k), R4 (150к), C3 (22nF) и C4 (4,7 nF), который работает как фильтр Баттерворта.

 Через цепь C5 (220nF), R5 (100k) сигнал поступает на повторитель U1C, а затем через C6 (10uF) на вход усилителя U2 (TDA2030).

2 uF) работают в петле отрицательной обратной связи и имеют задачу формирования спектральной характеристики усилителя. Резистор R12 (1R) вместе с конденсатором C9 (100nF) формируют характеристику на выходе.

 Конденсатор C10 (2200uF) предотвращает прохождение постоянного тока через динамик и вместе с сопротивлением динамика определяет нижнюю граничную частоту всего усилителя.

Полезное:  Электрозажигалка для сигарет своими руками

Защитные диоды D1 (1N4007) и D2 (1N4007) предотвращают появление всплесков напряжений, которые могут возникнуть в катушке динамика. Напряжение питания, в пределах 18-30 В подается на разъем Zas, конденсатор C11 (1000 — 4700uF) — основной фильтрующий конденсатор (не экономьте на его ёмкости).

 Стабилизатор U3 (78L15) вместе с конденсаторами C12 (100nF), C15 (100uF) и C16 (100nF) обеспечивает подачу напряжения питания 15 В на микросхему U1.

 Элементы R13 (10k), R14 (10k) и конденсаторы C13 (100uF), C14 (100nF) образуют делитель напряжения для операционных усилителей, формируя половину напряжения питания.

Сборка сабвуфера

Вся система паяется на печатной плате. Монтаж следует начинать от впайки двух перемычек. Порядок установки остальных элементов любой. В самом конце следует впаивать конденсатор C11 потому что он должен быть установлен лежа (нужно согнуть соответствующим образом ножки).



Плата печатная для устройства

Входной сигнал должен быть подключен к разъему In с помощью скрученных проводов (витой пары). Микросхему U2 обязательно необходимо оснастить радиатором большого размера.

Схему следует питать от трансформатора через выпрямительный диодный мост, фильтрующий конденсатор стоит уже на плате. Трансформатор должен иметь вторичное напряжение в пределах 16 — 20 В, но чтобы после выпрямления оно не превышало 30 В. К выходу следует подключить сабвуфер с хорошими параметрами — от головки очень многое зависит.

Усилитель для домашнего сабвуфера своими руками

2– 5,00  Загрузка… 

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

TDA8567q 4х25 Вт

Мостовой усилитель класса Hi – Fi на четыре канала. Открыть в полном размере


Есть защита от короткого замыкания выходного каскада и термозащита с уменьшением выходной мощности при перегреве. А еще микросхема обладает защитой от колебаний напряжения и режимом отключения. Еще данная микросхема обладает режимом вкл/выкл входного сигнала(режим Mute), и защитой при подаче напряжения на схему от «щелчка».


Характеристики микросхемы



	Параметр	Значение
	Uпит	6-18 В
	Iвых	7,5 А
	Iпокоя	230 мА
	Pвых	4х25 Вт
	Rвх	30 кОм
	Коэффициент усиления	26 дБ
	Полоса частот	20-20000 Гц
	Коэффициент гармоник	0,05 %
	Rнагр	4 Ом



Назначение выводов



	Номер вывода	Назначение
	1	Напряжение питания
	2	Выход 1+
	3	Общий
	4	Выход 1-
	5	Выход 2-
	6	Общий
	7	Выход 2+
	8	Напряжение питания
	9	Диагностика
	10	Вход 1
	11	Вход 2
	12	Общий сигнальный
	13	Вход 3
	14	Вход 4
	15	Выбор режима
	16	Напряжение питания
	17	Выход 3+
	18	Общий
	19	Выход 3-
	20	Выход 4-
	21	Общий
	22	Выход 4+
	23	Напряжение питания


Усилитель с фильтром для сабвуфера — простая схема



Вещь, о которой мы сейчас расскажем, как понятно из названия статьи, является самодельным усилителем для сабвуфера, в народе называемом «Саб». Устройство имеет активный фильтр НЧ, построенный на операционных усилителях, и сумматор, обеспечивающий ввод сигнала с выхода стерео.

Поскольку сигнал для схемы берется с выходов на акустические системы, нет необходимости вмешательства в работающий усилитель. Получение сигнала с динамиков имеет еще одно преимущество, а именно — позволяет сохранить постоянное соотношение громкости сабвуфера к стереосистеме.









Естественно, усиление канала сабвуфера можно регулировать с помощью потенциометра. После отфильтровывания высоких частот и выделения низких (20-150 Гц), звуковой сигнал усиливается с помощью микросхемы TDA2030 или TDA2040, TDA2050. Это дает возможность настройки выходной мощности басов по своему вкусу. В этом проекте успешно работает любой динамик НЧ с мощностью более 50 Ватт на сабвуфер.

Описание работы схемы усилителя

Стерео сигнал подается на разъем In через C1 (100nF) и R1 (2,2 М) на первом канале и C2 (100nF) и R2 (2,2 М), в другом канале. Затем он поступает на вход операционного усилителя U1A (TL074).

Потенциометром P1 (220k), работающем в цепи обратной связи усилителя U1A, выполняется регулировка усиления всей системы. Далее сигнал подается на фильтр второго порядка с элементами U1B (TL074), R3 (68k), R4 (150к), C3 (22nF) и C4 (4,7 nF), который работает как фильтр Баттерворта.

Через цепь C5 (220nF), R5 (100k) сигнал поступает на повторитель U1C, а затем через C6 (10uF) на вход усилителя U2 (TDA2030).

2 uF) работают в петле отрицательной обратной связи и имеют задачу формирования спектральной характеристики усилителя. Резистор R12 (1R) вместе с конденсатором C9 (100nF) формируют характеристику на выходе.

Микросхема TDA7294 и ее особенности

TDA7294 – детище компании SGS-THOMSON Microelectronics, эта микросхема представляет собой усилитель низкой частоты AB класса, и построена на полевых транзисторах.

Из достоинств TDA7294 можно отметить следующее:

	выходная мощность, при искажениях 0,3–0,8 %: 70 Вт для нагрузки сопротивлением 4 Ом, обычная схема;
	120 Вт для нагрузки сопротивлением 8 Ом, мостовая схема;


функция приглушения (Mute) и функция режима ожидания (Stand-By);

низкий уровень шумов, малые искажения, диапазон частот 20–20000 Гц, широкий диапазон рабочих напряжений — ±10–40 В.


Технические характеристики

	Технические характеристики микросхемы TDA7294
	Параметр	Условия	Минимум	Типовое	Максимум	Единицы
	Напряжение питания	±10	±40	В
	Диапазон воспроизводимых частот	Cигнал 3 db Выходная мощность 1Вт	20-20000	Гц
	Долговременная выходная мощность (RMS)	коэф-т гармоник 0,5%: Uп = ±35 В, Rн = 8 Ом Uп = ±31 В, Rн = 6 Ом Uп = ±27 В, Rн = 4 Ом	60 60 60	70 70 70	Вт
	Пиковая музыкальная выходная мощность (RMS), длительность 1 сек.	коэф-т гармоник 10%: Uп = ±38 В, Rн = 8 Ом Uп = ±33 В, Rн = 6 Ом Uп = ±29 В, Rн = 4 Ом	100 100 100	Вт
	Общие гармонические искажения	Po = 5Вт; 1кГц Po = 0,1–50Вт; 20–20000Гц	0,005	0,1	%
	Uп = ±27 В, Rн = 4 Ом: Po = 5Вт; 1кГц Po = 0,1–50Вт; 20–20000Гц	0,01	0,1	%
	Температура срабатывания защиты	145	°C
	Ток в режиме покоя	20	30	60	мА
	Входное сопротивление	100	кОм
	Коэффициент усиления по напряжению	24	30	40	дБ
	Пиковое значение выходного тока	10	А
	Рабочий диапазон температур	70	°C
	Термосопротивление корпуса	1,5	°C/Вт


Назначение выводов

	Назначение выводов микросхемы TDA7294
	Вывод микросхемы	Обозначение	Назначение	Подключение
	1	Stby-GND	«Сигнальная земля»	«Общий»
	2	In-	Инвертирующий вход	Обратная связь
	3	In+	Неинвертирующий вход	Вход аудиосигнала через разделительный конденсатор
	4	In+Mute	«Сигнальная земля»	«Общий»
	5	N.C.	Не используется	–
	6	Bootstrap	«Вольтодобавка»	Конденсатор
	7	+Vs	Питание входного каскада (+)	Плюсовая клемма (+) блока питания
	8	-Vs	Питания входного каскада (-)	Минусовая клемма (-) блока питания
	9	Stby	Режим ожидания	Блок управления
	10	Mute	Режим приглушения
	11	N.C.	Не используется	–
	12	N.C.	Не используется	–
	13	+PwVs	Питания выходного каскада (+)	Плюсовая клемма (+) блока питания
	14	Out	Выход	Выход аудиосигнала
	15	-PwVs	Питания выходного каскада (-)	Минусовая клемма (-) блока питания



Обратите внимание. Корпус микросхемы связан с минусом питания (выводы 8 и 15)


Не забывайте про изоляцию радиатора от корпуса усилителя или изоляцию микросхемы от радиатора, установив ее через термопрокладку. 

Также хочу заметить, что в моей схеме (как и в даташите) нет разделения входных и выходных «земель». Поэтому в описании и на схеме определения «общий», «земля», «корпус», GND следует воспринимать как понятия одного толка.

Отличие в корпусах

Микросхема TDA7294 выпускается двух видов – V (вертикальный) и HS (горизонтальный). TDA7294V, имея классическое вертикальное исполнение корпуса, первой сошла с конвейера и до настоящего времени является наиболее распространённой и доступной.



Комплекс защит

Микросхема TDA7294 имеет ряд защит:

	защита от перепадов напряжения питания;
	защита выходного каскада от короткого замыкания или перегрузки;
	тепловая защита. При нагреве микросхемы до 145 °С включается режим приглушения (Mute), а при 150 °С включается режим ожидания (Stand-By);
	защита выводов микросхемы от электростатических разрядов.


Монтаж

Основная плата усилителя

Схема печатной платы усилителя приведена ниже.



Печатную плату можно изготовить путем травления текстолита с медной подложкой раствором хлорного железа. Рисунок дорожек контактов проще перенести на плату с глянцевого листа бумаги, на котором этот рисунок напечатан с помощью лазерного принтера. Нюансы этого способа легко можно найти в интернете на соответствующих сайтах по электротехнике.

Пайку деталей производим аккуратно, удаляя излишки флюса. Особенно это касается микросхем. Микросхему операционного усилителя можно установить через восьмиконтактную панель.

Помните: перегрев полупроводниковых элементов, может привести к выходу их из строя!Катушки индуктивности L1  и L2 в выходном фильтре усилителя, изготовляются из медной эмалированной проволоки диаметром 1 мм, путем накручивания на цилиндрический сердечник диаметром 5 мм. Количество витков катушки — 20.

Микросхему усилителя устанавливают на теплоотвод. Он должен быть площадью более 600 см². Роль радиатора может выполнить шасси авто.

После монтажа всех элементов подсоединяют провода.

Блок стабилизации и коммуникации питания

В вышеописанной схеме мы использовали самую простую схему питания усилителя через аккумулятор, однако для более стабильной работы усилителя можно подключить его через стабилизатор. Данное устройство можно собрать самому (схему на любой вкус в интернет можно найти очень легко), но самый простой способ — это использовать готовый блок стабилизации от старого усилителя или купить новый.

Кроме того, блок стабилизации позволяет сэкономить заряд аккумулятора автомобиля.

Предотвращению разрядки способствует реле с отдельной клеммой REM, работающую под напряжением в 12 В. Клемма устанавливается на выходе автомагнитолы, благодаря чему сабвуфер начинает работать вместе с музыкальным устройством.

Для контроль работы усилителя можно установить светодиод в схему питания устройства.

Окончательная сборка устройства

После монтажа платы, проводим окончательную сборку усилителя и помещаем его в корпус. Корпус можно изготовить самостоятельно из обычной фанеры с помощью лобзика. На фанере вычерчивается схема по нужным размерам, вырезается лобзиком и закрепляется герметиком.

Так же корпус можно приобрести в магазине или использовать алюминиевый короб, который одновременно будет выполянть роль радиатора.

Размещая все детали в корпусе, нужно обеспечить в нем свободную циркуляцию воздуха для лучшего охлаждения деталей.

Корпус усилителя необходимо надежно закрепить в салоне автомобиля.


 Перед установкой важно убедиться в правильности полярности питания, иначе аппарат сразу сгорит


↑ Наша схема на TDA8560Q — правильная!

 Схема усилителя с внесенными исправлениями показана на рис. 2. Переключатель SW1 используется для включения усилителя из режима STAND-BY, в котором все каскады усилителя заперты, и он практически не потребляет ток от источника питания. В усилителе имеются две общие шины: сигнальная и силовая. Резистор R3 необходим для соединения этих «земель» на плате, чтобы не спалить усилитель при случайном отсоединении слаботочного (сигнального) общего провода. В дальнейшем силовая и сигнальная «земли» соединяются отдельными проводами в одной точке, например на пластине заземления, размещенной у входного разъема


Акцентировано внимание на правильности подключения акустических систем, для чего на принципиальной схеме (рис. 2 ) указана их фазировка


Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Рис. 2.

Исправленная схема усилителя на ИС TDA8560Q

↑ Опыты с мостовым усилителем

 проводились по схемам, показанным на рис. 10 и 12. На рис. 10 приведена схема экспериментального мостового усилителя. Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Рис. 10. Принципиальная схема экспериментального мостового усилителя

В отличие от схемы стереофонического усилителя (рис. 3), в которой предполагается, что разделительные конденсаторы имеются на выходе предыдущего устройства, на входе мостового усилителя включен разделительный конденсатор, определяющий нижнюю частоту, воспроизводимую усилителем.

В зависимости от конкретного применения емкость конденсатора С1 может быть от 0,1 мкФ (fн = 180 Гц) до 0,68 мкФ (fн = 25 Гц) и более. При емкости С1, указанной на принципиальной схеме нижняя частота воспроизводимых частот составляет 80 Гц.

Внутренние резисторы, подключенные к инвертирующим входам усилителя через разделительный конденсатор С2 соединены между собой, что обеспечивает на выходах равные по величине, но противоположные по фазе сигналы.

Конденсатор С3 осуществляет коррекцию частотной характеристики усилителя на высоких частотах.

Поскольку потенциалы выходов усилителя по постоянному току равны, стало возможным непосредственное подключение нагрузки, без разделительных конденсаторов.

Назначение остальных элементов описывалось ранее.

Для стереофонического варианта потребуется два мостовых усилителя на микросхеме TDA2822M. Схему включения несложно получить, взяв за основу рис. 4.

Надежная работа усилителя в мостовом режиме обеспечивается выбором соответствующего напряжения питания в зависимости от сопротивления нагрузки (см. таблицу).

Все детали мостового усилителя размещены на печатной плате размерами 32 х 38 мм из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Чертеж возможного варианта платы изображен на рис. 11.

Рис. 11. Размещение элементов на плате мостового усилителя

Детали мостового усилителя

DA1 — TDA2822M ST Корпус: DIP8-300 — 1 шт., SCS-8 Розетка dip узкая — 1 шт., R1 — Рез.-0,25-10к (Коричневый, черный, оранжевый, золотистый) — 1 шт., R2, R3 — Рез.-0,25-4,7 Ом (Желтый, фиолетовый, золотистый, золотистый) — 2 шт., С1 — Конд.0,22/63V К73-17 — 1 шт., С2 — Конд.10/16V 0511 +105°C — 1 шт., С3 — Конд.0,01/630V К73-17 — 1 шт., С4 – С6 — Конд.0,1/63V К73-17 — 3 шт., С7 — Конд.1000/16V 1021+105°C — 1 шт.

Принципиальная схема типового мостового УМЗЧ и размещение элементов на печатной плате показаны соответственно на рис. 12 и 13.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Рис. 12. Типовая схема включения микросхемы в мостовом режиме

Рис. 13. Размещение элементов типового мостового УМЗЧ

Детали типового мостового УМЗЧ

DA1 — TDA2822M ST Корпус: DIP8-300 — 1 шт., SCS-8 Розетка dip узкая — 1 шт., R1 — Рез.-0,25-10к (Коричневый, черный, оранжевый, золотистый) — 1 шт., R2, R3 — Рез.-0,25-4,7 Ом (Желтый, фиолетовый, золотистый, золотистый) — 2 шт., С1, С3 — Конд.10/16V 0511 +105°C (Емкость С3 может быть увеличена до 470 мкФ) — 2 шт., С2 — Конд.0,01/630V К73-17 — 1 шт., С4 – С6 — Конд.0,1/63V К73-17 — 3 шт.

Заключение

Монтаж усилителя своими руками имеет массу преимуществ:

	Качественный звук.
	Высокая выходная мощность.
	Достаточно простой процесс сборки.
	Экономия средств.


Если вы решили собрать усилитель самостоятельно, отнеситесь к этому серьезно, ознакомьтесь с точным описанием процесса и постарайтесь вникнуть в суть


Важно соблюдать меры безопасности во время работы. Установку каждой детали нужно производить очень внимательно и аккуратно, спешка тут ни к чему, иначе вся работа будет насмарку


Проверяйте все контакты, чтобы не пришлось делать это уже после монтажа в аудиосистему. 

Это описание подойдет новичкам, которые никогда не сталкивались с работой с  электроникой. Изготовление усилителя своими руками позволит значительно сэкономить на покупке этого дорогостоящего девайса. Правильная сборка может гарантировать надежную работу и качественный звук.  












				

Похожие записи:



Как выставить зажигание с помощью стробоскопа?

Сигнализация действия защиты и автоматики

Подключение потолочного светильника со светодиодами

Маркировка smd компонентов: кодовые обозначения

Как сделать веб-приложение для вашего собственного bluetooth low energy девайса?

Как подключить усилитель в машине
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